综合布线系统国内标准

1、 协会标准

中国工程建设标准化协会在1995年颁布了《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS 72：95）。

该标准在很大程度上参考了北美的综合布线系统标准EIA/TIA 568，这是我国第一部关于综合布线系统的

设计规范。

经过几年的实践和经验总结，并广泛征求建设部、原邮电部和原广电部等主管部门和专家的意见，该协会

在1997 年颁布了新版《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)和《建筑与建筑群综合

布线系统工程施工及验收规范》（CECS 89:97）该标准积极采用国际先进经验，与国际标准ISO/IEC

11801：1995(E)接轨，增加了抗干扰、防噪声污染、防火和防毒等方面的内容，与旧版有很大区别。

2、行业标准

1997年9月9日，我国通信行业标准YD/T 926 《大楼通信综合布线系统》正式发布，并于1998年1

月1日起正式实施。该标准包括以下3部分：

YD/T 926.1-1997 大楼通信综合布线系统 第1部分 总规范

YD/T 926.2-1997 大楼通信综合布线系统 第2部分 综合布线用电缆、光缆技术要求

YD/T 926.3-1998 大楼通信综合布线系统 第3部分 综合布线用连接硬件技术要求。

2001 年10 月19 日，由我国信息产业部发布了中华人民共和国通信行业标准YD/T 926 -2001《大楼

通信综合布线系统》第二版，并于2001年11月1日起正式实施。该标准包括以下3部分：

YD/T 926.1-2001 大楼通信综合布线系统 第1部分 总规范

本部分对应于国际标准化组织/国际电工委员会标准ISO/IEC 11801«信息技术－用户房屋综合布线»除第

８章、第９章外的部分。

本部分与ISO/IEC 11801的一致性程度为非等効，主要差异如下：

—对称电缆布线中，不推荐采用ISO/IEC 11801中允许的120Ω阻抗电缆品种及星绞电缆品种。

—链路的试验项目与验收条款比ISO/IEC 11801更加具体。

—对综合布线系统与公用网的接口提出了要求。

—对称电缆D级永久链路及信道的指标较ISO/IEC 11801:1999提高，

与ANSI/EIA/TIA-568-A-5:2000 的指标一致。符合本部分的综合布线系统也符合国际标准ISO/IEC

11801:1995+A1:1999+A2:1999

YD/T 926.2-2001 大楼通信综合布线系统 第2部分 综合布线用电缆、光缆技术要求

YD/T 926.3-2001 大楼通信综合布线系统 第3部分 综合布线用连接硬件技术要求。

本标准是通信行业标准，对接入公用网的通信综合布线系统提出了基本要求。这是目前我国唯一的关于

Cat.5e布线系统的标准。

参考：美国ANSI/EIA/TIA 568A：1995 《商务建筑电信布线标准》及ANSI/EIA/TIA – 568-A-5：

2000《4对100Ω5e类布线传输特性规范》

ISO/IEC 11801：1999《信息技术—用户房屋综合布线》

我国通信行业标准YD/T 926《大楼通信综合布线系统》是通信综合布线系统的基本的技术标准。符合

YD/T 926标准的综合布线系统也符合国际标准化组织/国际电工委员会标准ISO/IEC 11801：1999。

3、国家标准

国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2000）、《建筑与建筑群综合布线系统

工程验收规范》（GB/T50312-2000）是于99年底，上报国家信息产业部、国家建设部、国家技术监督局审

批，并于2000年2月28 日发布，在2000年8月1日开始执行。该标准主要是由我国通信行业标准YD/T926-1997《大楼通信综合布线系统》升级而来，与YD/T 926 相比，敲死了一些技术细节。并与YD/T

926 保持兼容。

这两个标准只是关于100M 5类布线系统的标准，不涉及Cat.5e以上的布线系统。

现在适用标准：

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T 50312-2000

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000
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